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ALBARDILLAS

Piezas destinadas para rematar la coronacion de muros
y que tienen por objeto evacuar el agua para evitar

filtraciones.

Para aplicaciones residenciales recomendamos

colocacion de los modelos MACT y MBCT que cumplen

con el CTE.

NOTA: Con anclaje inoxidable para garantizar el amarre éptimo, al evitar

la corrosién de la pieza.

Recta

Longitud Estandar: 147 cm
Excepto MA-35 MA-40: 97 cm
Remate

Longitud Estandar: 75 cm

Excepto A-25T A-30T A-35T A-40T: 50 cm

Escuadra

Longitud: 50 x 50 cm

Curva

Longitud Estandar: 130 cm
Excepto MA-35R MA-40R: 100 cm

Recta

Longitud Estandar: 130 cm
Escuadra

Longitud: 50 x 50 cm

Curva*®

Remate

Longitud Estandar: 130 cm

* Excepto MO-35R MOA40R: 100 cm

A

Consultar medidas no incluidas en el catalogo

Recta

Longitud Estandar: 130 cm
Escuadra

Longitud: 50 x 50 cm

Curva *

Remate

Longitud Estandar: 130 cm

* Excepto MJ-35R MJ-40R: 100 cm

MA-12
MA-14
MA-17
MA-19
MA-22
MA-25
MA-30
MA-35 1
MA-40 1

MO-12
MO-14
MO-17
MO-19
MO-22
MO-25
MO-30
MO-35
MO-40

MJ-12
MJ-14
MJ-17
MJ-19
MJ-22
MJ-25
MJ-30
MJ-35
MJ-40

A-12T 2
A-14T 2
A17T 2
A-19T 2
A-22T 2
A-25T 3
A-30T 3
A-35T 3
A-40T 3

RMO-12
RMO-14
RMO-17
RMO-19
RMO-22
RMO-25
RMO-30
RMO-35
RMO-40

RMJ-12
RMJ-14
RMJ-17
RMJ-19
RMJ-22
RMJ-25
RMJ-30
RMJ-35
RMJ-40

(*) Consultar radios disponibles

MA-12E
MA-14E
MA-17E
MA-19E
MA-22E
MA-25E
MA-30E
MA-35E
MA-40E

MO-12E
MO-14E
MO-17E
MO-19E
MO-22E
MO-25E
MO-30E
MO-35E
MO-40E

MJ-12E
MJ-14E
MJ-17E
MJ-19E
MJ-22E
MJ-25E
MJ-30E
MJ-35E
MJ-40E

MA-12R(*)
MA-14R(*)
MA-17R(¥)
MA-19R(*)
MA-22R(*)
MA-25R(*)
MA-30R(*)
MA-35R(*)
MA-40R(*)

MO-12R(*)
MO-14R(*)
MO-17R(*)
MO-19R(*)
MO-22R(*)
MO-25R(*)
MO-30R(*)
MO-35R(*)
MO-40R(*)

MJ-12R(*)
MJ-14R(*)
MJ-17R(*)
MJ-19R(*)
MJ-22R(*)
MJ-25R(*)
MJ-30R(¥)
MJ-35R(¥)
MJ-40R(¥)

14
17
19
22
25
30
35
40

12,5
15
17

20,5
22

25,5

30,5
35
40

19
2
2
2
32
37
42
47

N BN

17
19
22
24
27
30
35
40
45

17,5
20
22

25,5
27

30,5

355
40
45

- for people by people -

RDMB12 MB 12EE MB 12RE(*)
ol n MB 12 .
3 W /7@%.“3 RIMB12 MB 12El MB 12RI(*) 12 17
| ! 2 -4 RDMB14 MB 14EE MB 14RE(Y) 14 19
MB 14
RIMB14 MB 14El MB 14RI(*) 14 19
Recta
Longitud Estandar: 130 cm VB 17 RDMB17 MB 17EE MB 17RE(*) 17 22
RIMB17 MB 17El MB 17RI(*) 17 22
Escuadra
Longitud: 50 x 50 cm RDMB19 MB 19EE MB 19RE(*) 19 24
Curva* MB 19 "
Remate RIMB19 MB 19€E MB 19RI(*) 19 24
Longitud Estandar: 130 cm *
* Excepto MB-35RE MB-35RI MB-40RE MB40-RI: 100 cm MB 22 RDMB22 MB 22EE MB 22RE(*) 2 27
RIMB22 MB 22E| MB 22RI(*) 22 27
RDMB25 MB 25EE MB 25RE(*) 25 30
MB 25
RIMB25 MB 25E| MB 25RI(*) 25 30
RDMB30 MB 30EE MB 30RE(¥) 30 35
MB 30
RIMB30 MB 30EI MB 30RI(*) 30 35
RDMB35 MB 35EE MB 35RE(*) 35 40
MB 35
RIMB35 MB 35E| MB 35RI(*) 35 40
RDMB40 MB 40EE MB 40RE(*) 40 45
MB 40
RIMB40 MB 40EI| MB 40RI(*) 40 45
5 N ECEFEEE ETEENE
5
Ji, MAP12(*) RMAP12(*)
A
‘ ‘ MAP14(*) 14 19 RMAP14(*) 14 21
B
MAP17(*) 17 22 RMAP17(*) 17 24
MAP19(*) 19 24 RMAP19(*) 19 26
MAP22(*) 22 27 RMAP22(*) 22 29
MAP25(*) 25 30 RMAP25(*) 25 32
MAP30(*) 30 35 RMAP30(*) 30 37
(*) Longitud Estandar: 150 cm (*) Longitud estandar de Remate: 75 cm
I S
MACT-MBCT14(*) 14 21
MACT-MBCT17(*) 17 24
MACT-MBCT19(*) 19 26
MACT-MBCT22(*) 22 29
MACT-MBCT25(*) 25 32
MACT-MBCT30(*) 30 37
35 A ‘ 5‘5—1"‘15 (*) Longitud Estandar: 130 cm
| 5 |
El Modelo MACT y MBCT cumplen con el CTE.
- DIFERENTES
SOLUCIONES
Recta Remate Escuadra

IMPORTANTE: El cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacién-CTE, corresponde al proyectista de la obra. La eleccién de los diferentes
productos que ULMA ofrece es decisién del mismo. ULMA siempre aconseja la colocacién de sus soluciones que cumplen con el CTE.





